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Agenda

• Introdução – Aquífero Sedimentar de São Paulo e a importância dos solos em estudos de 

hidrogeologia ambiental 

• Introdução – Paleossolos

• Contextualização

• Resultados preliminares

• Resultados esperados



Aquífero Sedimentar de São Paulo e a importância dos solos e 

paleossolos em estudos de hidrogeologia ambiental

O Aquífero São Paulo é livre, característica que facilita sua recarga pela infiltração da água de chuva. Por outro lado, sobre este aquífero 

assenta-se a maior parte dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo, onde há alta concentração populacional e de atividades 

industriais e comerciais. Isto implica elevado risco de poluição deste aquífero.

Mapa geológico e estrutural. Fonte: Modificado de Mapa Geológico da AII 
e AID - EIA-RIMA - Estudo ambiental e relatório de impacto ambiental -
linha bronze Março 2012 - WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental.

Fonte: Iritani & Ezaki, 2009



Paleossolos

12/17/2018

Palaeossolos são solos antigos, formados em paisagens do passado, 

sendo enterrados no registro sedimentar, coberto por detritos de 

inundação, deslizamentos de terra, cinzas vulcânicas, ou lava 

(Retalleck, 2005)

Identificação de paleossolos: Retallack (1990)

• Traços de raízes; 

• Horizontes do solo; 

• Estrutura do solo. 



Contextualização: 
Atividade de campo

• 19 pontos de ensaio de 
condutividade hidráulica (Hydraulic 
Profiling Tool – HPT) 

• Sondagens em 3 pontos
cobrindo a área

Amostrador bipartido de 1 e de 3 
polegadas (Engesolos)

Patrocinado pela Arcadis Brasil e apoio de campo da empresa de 
sondagem Engesolos
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Aterro:  argilo arenoso com cascalhos 

Solo/ Paleosolo: Argila siltoso com fraturas milimétricas

Solo: areia fina a média argilosa

Solo: areia grossa argilosa com cascalhos

Solo de alteração: Areia grossa argiloso com 

cascalhos, com quartzo, felldspato e muscovitas pouco

alteradas.

Saprólito pegmatítico: areia média a grossa argilosa

com veios de quartzo. Estrutura da rocha e minerais

bem preservados.

Solo de alteração: silte arenoso micáceo com bandas 

de areia fina com minerais pouco alterados

Saprolito gnaissico -Silte arenoso micáceo

Rocha sã: gnaisse/xisto

Legenda: 

Nível d’água

SD-XX Sondagem

MW-XX Poço de monitoramento – Aquífero 

livre/aquitarde

MW-XX Poço de monitoramento – Aquífero semi-

confinado

Litologia:

Resultados Preliminares:

Locação horizontal das 

sondagens



Resultados Preliminares: Descrição macroscópica das amostras de paleossolo e solo



Resultados Preliminares – Correlação do Hidraulic Profiling Tool – Ensaio de condutividade
hidráulica horizontal in situ com descrição do solo

10E-07 cm/s

P
M

-A

XX cm/s –Condutividade 

hidráulica através de ensaios de 

slug/bail test

Legenda:

?
?

Zona de 

armazenamento

Zona 

vadosa

10E-07 cm/s

10E-06 cm/s
10E-07 cm/s

10E-06 cm/s

10E-05 cm/s

10E-07 cm/s

P
M

-B

P
M

-C

P
M

-D

P
M

-E

P
M

-F

P
M

-G
P
M

-H

P
M

-I

P
M

-J

P
M

-K

Condutividade hidráulica 

estimada (HPT

10 m/dia

1 m/dia

0,1 m/dia

0,01 m/dia

0,001 m/dia

Paleossolo: argila 
siltosa (zona oxidada)
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Perfil com as profundidades e granulometria

.   Nódulos

Superfícies de deslizamento

Marcas de raízes 
Patrocinado pela Arcadis Brasil e apoio de campo da empresa de sondagem Aragon

Atividade de campo



Seleção das amostras
para preparo das 

lâminas



Seleção das amostras para preparo das lâminas



Microscopia

Fraturas parcialmente preenchidas por silica
microcristalina

Micropeds reticulated striated b-fabric

0,0 0,125 mm
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Resultados esperados

A aplicação da metodologia de aquisição 
e interpretação dos dados  deve gerar a 

elaboração de um modelo conceitual 
geológico/pedológico para fluxo de água 
subterrânea e melhor entendimento dos 

mecânismos de transporte de 
contaminantes.

Este modelo servirá de base para 
definição do projeto futuro de 
remediação ambiental da área 

contaminada na área de estudo da 
região metropolitana de São Paulo. Este 

modelo possibilitará uma ação mais 
eficaz, reduzindo as incertezas, o tempo, 

e os custos na aplicação da melhor 
técnica de remediação



Obrigada!

kamylla.silva@arcadis.com


