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Sistemas aquiferos da bacia hidrografica do rio

Baquirivu-Guacu
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Bibliografia de hidrogeologia da regiao - UNG (Universidade de
Guarulhos); Instituto Geoldgico (I1G); CPRM (Servico Geoldgico do
Brasil); dentre outros

Pocos — Banco de dados do DAEE (Departamento de Aguas e Energia
Eletrica — SIDAS: autos outorga), da CPRM (Servico Geologico do Brasil
—SIAGAS), Instituto Geologico (1G), Empresas de Perfuracao de Pocos
(principalmente DH, etc), Concessiondrias de Agua e Esgotos
(Guarulhos, Aruja)

Mapas Base (SIG) — UNG (Universidade de Guarulhos), Emplasa e
outras fontes
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INFORMAGCAO DOS POCOS CADASTRADOS INFORMAQ&EO ADQUIRIDA JUNTO
EM CAMPO AS FONTES DE CONSULTA

* 416 pocos (total) | '

BANCO DADOS DE POCOS TUBULARES

) 84 pogos Visitados - Pogos localizados no interior da Bacia do rio Baquirivu-Guagu

- Pogos visitados em campo

DADOS ARMAZENADOS
NUMERO IPT FINALIDADE DURACAQ DO TESTE TEMPO PARADO
NUMERO DAVISITA ESTADO REBAIXAMENTO NIVEL DINAMICO (campo)
MUNICIPIO OBSERVACAO VAZAQ DO TESTE TEMPO BOMBEAMENTOQ
NUMERO DAEE uso VAZAQ ESPECIFICA VAZAQ DE EXPLORACAO
UGRHI AQUIFERQ EXPLORADO REBAIXAMENTO ESPECIFICO CONTATO PROPRIETARIO
FOLHA TOPOGRAFICA COEE. DE TRANSMISSIVIDADE NIVEL ESTATICO (teste) PERFURACAOD
UF COMPANHIA PERFURADORA NIVEL DINAMICO (teste) TUBO DE BOCA
PROPRIETARIO/RAZAQ SOCIAL DATA DE CONSTRUCAO TIPO DA BOMBA LAIE DE PROTECAQ
ENDERECO CIA PERFURADORA MARCA DA BOMBA CERCA
ATIVIDADE NO LOCAL PROJETISTA MODELO DA BOMBA LIMPEZA NO ENTORNO
IDENTIFICACAO DO POCO TUBO DE BOCA POTENCIA DABOMEA (HP) CIMENTACAQ
COORDENADA GEOGRAFICA UTM TUBO GUIA PROFUNDIDADE DA BOMBA PERFIL LITOLOGICO
COTA TORNEIRA VAZAQ DE EXPLORACAD (m?/h) PERFIL ESTRATIGRAFICO
MERIDIANO CENTRAL (MC} PROFUNDIDADE DO POCO DATA VISITA PARAMETROS FiSICO-QUIMICOS
TIFQ DO POCO PERFILAGEM GEOFISICA HORA PARAMETROS BACTERIOLOGICOS

DIAMETRO TIPQ DO TESTE DE BOMBEAMENTO) NIVEL ESTATICO (campo) FONTE DE DADOS

AMBIENTE SIG ‘




Diagnostico da quantidade
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das a,guas SuU bterré neas DE AGUAS SUBTERRANEAS

Recarga P=ESC + AARM + ETR +R

Situagéo natural: O escoamento superficial esta intrinsicamente
associado ao tipo de cobertura do solo e a sua declividade.

onvengoes

Mapa de permeabilidade do solo na baciado  Mapa de declividade na area da bacia do rio
rio Baquirivu-Guagu. Baquirivu-Guacgu.



Recarga natural na bacia hidrografica do

rio Baquirivu-Guacu
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Recarga total (natural e induzida) na bacia

hidrografica do rio Baquirivu-Guacu
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Somatoria da vazao nos poc¢os outorgados em

matriz 100 m x 100 m.

XX CONGRESSO BRASILEIRO
DE AGUAS SUBTERRANEAS

XXI ENCONTRO NACIONAL DE PERFURADORES DE POCOS
06 2 08 de Novembro de 2018 | Campinas - SP

FEIRA NACIONAL DA AGUA

Convengodes
Cartograficas

rio Baquirivu-Guagu
Limite municipal
Curso d'agua
Corpos d'agua
Rodovia federal
Rodovia estadual

1R00

Fontes: Limites  municipais
disponibilizados pelo IGC:; limite de
bacia, cursos e corpos d'agua
obtidos do Plano de Bacia do Alto
Tieté (Fusp, 2009) e sistema viario
obtido a partir de ortofotos da
Emplasa (2010/2011).

Bacia Hidrogréafica do

| Localizagcdo da Area de Estudo no
Estado de Sao Paulo e na Regiao

Metropolitana de Sao Paulo

Limite Municipal

Limite da UGRHI do
Ao Tieté
Baca Hidrografica do
ISl Guscu

L

1:85 000
- —

0 17

PROJEGAO UTM

Datum horizontal SIRGAS 2000

Somatéria da vazdo (m?h)
dos pogos outorgados
em matriz 100 x 100 m

0a 10 (Qmax = 10 m*h)

10 a 30 (Qmax =30 mh)
7 30a50 (@max =50 m?h)
I 50 2 70 (Qmax = 66 m?h)
- >70 (Qmax = 120 m?h)

340000

365000

7415000

7410000

7405000



Disponibilidade hidrica total em quadriculas de 100
m X 100 m na bacia hidrografica do rio Baquirivu-
Guacu
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Disponibilidade Efetiva (D¢;) de aguas
subterraneas na bacia hidrografica do rio
Baquirivu-Guacgu
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O levantamento, andlise e avaliacdo integrada de dados e informacdOes obtidas
permitiram consubstanciar a caracterizacao hidrogeologica

A pequena demanda geral de agua subterranea constatada na area de estudo sugere
um cenario otimista da situacao na bacia do rio Baquirivu-Guacu

E importante ressaltar que nos calculos efetuados no balanco oferta foram
considerados o cadastro de pocos existentes no banco de dados de outorgas do DAEE,
0s quais, provavelmente, correspondem a parte dos pocos efetivamente existentes na
regiao

A existéncia de locais com baixa ou média disponibilidade hidrica subterranea efetiva
(Dg) nao deve ser considerada como um quadro preocupante e, sim, como alerta para
adocao de medidas de gestao do uso das aguas subterraneas

E importante conhecer a realidade atual da drea estudada, para que se obtenha
elementos para gerenciar a quantidade do uso das aguas subterraneas

A partir do conhecimento atual que se tem da bacia hidrografica do rio Baquirivu-
Guacgu nessa regiao, pode-se dizer que, principalmente o SAS, é um bom aquifero para
uso de abastecimento publico e, em situacdes de crise hidrica, a utilizacdao das aguas
subterraneas é uma boa alternativa.
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